32. Oszlop tombalapjanak colopozése

A kis mennyiségl colopoket tartalmazé alapozasoknal minden esetben szembe kell
nézni azzal a problémaval, hogy a kis darabszam miatt a megoldas altalaban koltséges.
Viszont a rossz talaj viszonyok miatt feltétlenil mélyalapozas szilikséges.

Ezekben az esetekben lehetséges sajtolt c6l6pozést alkalmazni. Egy olyan sikalapozast
kell késziteni melyen keresztil c6l6poket lehet sajtolni. Az el6készités abbdl all, hogy az
alapozason atvezetd lyukakat kell hagyni, illetve a lyukak kozelében fogéfileket kell
késziteni. Ezek segitségével lehet a c616poket lesajtolni.

A colopozés kovetkezé kotottsége, hogy csak az alépitmény altal képviselt ellensuly
erejéig lehet colopdket sajtolni. Sajtolasok kozben az id6szakosan alaptesthez
leblokkolt colopokkel az ellensuly novelhetd. Ezzel a mddszerrel a colopok tobbszori
sajtolasaval a colopterhelések fokozatosan novelheték.

A bemutatdsra keril6é esetben egy nagyobb acéloszlop pontalapozasanal volt szlikség
erre a megoldasra. Az eredetileg tervezett hdrom c6l6p helyett az ellensulyok miatt hat
darab c6l6p készilt. Az els6 lesajtolasandl csak a vasbeton alaptest arra a pontjara jutd
terhelésének az értékéig lehet sajtolni. A mar lesajtolt colopoket hegesztéssel
ideiglenesen hozza kotve az alapozashoz a colop huzd teherbirdsaval noévekedik az
ellensuly értéke. A colopokre tobbszor is visszatérve majd Ujra blokkolva a sajtolas
értéke tovabb novelhet6. Ha a terhelés valami miatt tul nagy a szerkezet 6nsulyahoz
képest, akkor tobb kisebb atmérdgji colopre van sziikség. Az alapozas méretezésénél a
colopok huzasi és nyomasi terhelhetGségét is figyelembe kell venni.

Az el6z6 esethez hasonldan rosszul kialakitott tombalapok utélag erésithet6ek.
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meglévé alapon atmend colopok






