
39. Hídpillér alapmegerősítése jethabarcsosítással 
 

A ferihegyi repülőtér bővítési munkái során szükségessé vált a pinceszinten egy 
áruellátó alagút építése. Az alagút munkagödrének az alja 5 méterrel volt hídpillérek 
alapopzási síkja alatt. A hídon a forgalmat fenn kellett tartani. 
A feladatot jethabarcsosítással oldottuk meg. A pillér vasbeton alaplemezét átfúrtuk, és 
a furatokon keresztül függőleges jetoszlopok készítésével stabilizáltuk az altalajt. 
Kritikus feladat volt a jetoszlopok átmérőjének meghatározása: a nagy átmérők a 
kivitelezés napján átmenetileg veszélyeztették a pillér állékonyságát, a kis átmérők 
sokasága pedig az alaptest tönkremenetelét okozhatta volna. A többlépcsős 
megoldásban először négy darab kisebb jetoszlopot készítettünk, majd 8 db 1,2-1,8 m- 
es nagy átmérővel teljessé tettük a talaj stabilizálását. A jethabarcsosított test mellett a 
munkagödör a várakozásnak megfelelően kiemelhető volt. A hídpillér mozgása 10 mm- 
nél kisebb volt, ami az elméleti kritikus érték alatt maradt. A munkatér egyéb részeit 
talajszegezéssel erősített lőtt betonnal biztosítottuk. 
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